
 
 

 
 
 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.                                                      
MATHIEU AZURA CONCEPT YOL SÜPÜRME MAKİNESİ           

KULLANIM TALİMATI 

 
 
 
 

Doküman No Yayınlanma Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa 

ÜİSGB.TL.60 01.01.2020 00 00 1 / 6 

 

 

 
Hazırlayan                                

Serkan IŞIK                                      
İş Güvenliği Uzmanı 

 

 
Sistem Onayı                                

Suat ÇALMAZ                                      
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi 

 
Sistem Onayı                                

Özcan TÜRKOĞLU                                      
Genel Müdür 

 
Yürürlük Onayı                                

Zekeriya ŞANLIER                                      
Yönetim Kurulu Başkanı 

 

1. Kullanımına İlişkin Güvenlik Talimatları: 
a) Azura süpürme makinesini kullanmadan önce eğitim alınması gereklidir. 

b) Sürücülerin yürürlükteki karayolu yasalarını bilmeleri gerekmektedir. 

c) Süpürücüyü başka bir amaçla kullanmayınız. 

d) Kontak anahtarı takılı haldeyken aracın altına uzanmayınız. 

e) Konteyner kaldırılmış haldeyken altında çalışmaya başlamadan önce çeyrek turluk valfı çeviriniz. 

f) Vücudunuzun herhangi bir bölümünü çalışır halde olan fırçalara veya sürme sistemine 
yaklaştırmayınız. 

g) Çöp Konteynerını araç düz bir zemin üzerindeyken kaldırınız. 

h) Fırçalar çalışır haldeyken araca binip, inmeyiniz. 
 

2. Sürüş Güvenlik Maddeleri: 
a) Azura süpürme makinesinin hızı 20 km/s ile sınırlandırılmıştır. 

b) Azura süpürme makinesi yavaş bir araçtır; araç hareket halindeyken yanar-döner lambanın sürekli 
yanması gereklidir. 

c) Süpürme makinesini sadece amacı doğrultusunda kullanınız. 

d) Zehirlenme riskine karşı, kapalı alanlarda motoru çalışır halde bırakmayınız. 

e) Azura süpürme makinesinin yüksek ve dar bir araç olduğunu unutmayınız. Bu nedenle virajların 
düşük hızlarda alınması gerekmektedir. 

f) Dar yerlerden geçerken aracın arka kısmına dikkat ediniz. Zira, arka tekerlekler ön tekerlek izini 
aynen takip etmektedir. (4 tekerlekten manevralı) 

g) Aracı durduğunuzda el frenini mutlaka çekiniz. 

h) Süpürme makinesinin aşabileceği azami engel yüksekliği 17 cm’dir. 

i) Aracı, aşağıdaki durumlarda sürmeyiniz: 

 Çöp haznesi kapağı kaldırılmış haldeyken 

 Çöp haznesi kaldırılmış haldeyken 

 Arka gözetleme kapağı açık haldeyken 

j) Sürüş esnasında herhangi bir uyarı lambasının yanması halinde, aracı güvenli bir yerde durdurunuz. 

k) Motor kapatıldığında servo direksiyon devre dışı kalır. 

l) Frenler, düzenli olarak kontrol edilmesi ve ihtiyaç halinde değiştirilmesi gereken aşınabilir 
parçalardan oluşmaktadır. 

 

3. Motorun Çalıştırılması ve Durdurulması: 
3.1. Azura Süpürme Makinasının Çalıştırılması: 

a) Akü düğmesine basınız. 

b) Motor devrini en düşük seviyeye getiriniz. 

c) Seyir istikameti düğmesini sıfıra getiriniz. 

d) “süpürme modu” düğmesinin kapalı olmasına dikkat ediniz. 
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e) Kontak anahtarını yerine takınız. 

f) Motoru ısıtın – bir lamba yanacak ve uyarı sesi duyulacaktır. 

g) Lamba söndüğünde ve ses kesildiğinde anahtarı iterek ve çevirerek kontağı açınız. 
Not: Motor zaten çalışıyorsa ve kontak yarıda kesilmemişse, bir güvenlik cihazı marş motorunu bloke eder. 
Uyarı:  - Seyir istikamet düğmesi sıfırda değilse makine çalışmayacaktır. 
             - Motor zaten çalışıyorsa kontak anahtarını asla çevirmeyiniz. 

- Motoru, marş motorunu kullanarak çok uzun süre döndürmeyiniz. 
 

3.1. Azura Süpürme Makinasının Durdurulması: 
a) Makineyi, düz ve sağlam bir zemine park ediniz. 

b) El frenini çekiniz. 

c) Seyir istikamet düğmesini boşa alınız. 

d) Kontak anahtarını kendinize doğru çeviriniz. 

e) Akü düğmesini kapatınız. 
 

4. Sürüş: 
a) Hiçbir alarm göstergesinin açık olmadığından emin olunuz. 

b) Süpürme sisteminin geri çekilmiş olduğundan ve vakum ağzının kaldırılmış olduğundan emin olunuz. 

c) Tepe lambasını ve gereken lambaları yakınız. 

d) Seyir istikameti düğmesini istenen konuma getiriniz. 

e) El frenini indiriniz. 

f) İstediğiniz hıza ulaşana kadar gaz pedalına basınız. 

g) El freni çekiliyken, ileri hareketi engelleyen bir emniyet cihazı da devreye girer. 

h) Kapılardan herhangi biri açıksa, makinenin ilerlemesi engellenir. 

i) El freni bırakıldığında ve seyir istikamet düğmesi geri konumuna alındığında, aracın geriye doğru 
gittiğini belirten bir uyarı sesi duyulur. 

j) Ayak pedalını kullanarak makineyi durdurmadan ve düğmenin yönünü değiştirmeden ileri giderken 
dahi geriye doğru gidebilirsiniz. 

 

5. Süpürme ve Emme: 
5.1. Çalışma Güvenliğine İlişkin Kurallar: 

a) Hareketli veya mafsallı bölümlere hiç kimsenin yaklaşmadığından emin olunuz. 

b) Çalışırken, herhangi bir hasara veya yaralanmaya neden olmamak için çevrenize (yayalara, 
arabalara) ve fırçalara dikkat ediniz. 

c) Egzoz gazı zehirlenmesine karşı aracı kötü havalandırılan kapalı mekanlarda kullanmayınız. 
 
 

 



 
 

 
 
 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.                                                      
MATHIEU AZURA CONCEPT YOL SÜPÜRME MAKİNESİ           

KULLANIM TALİMATI 

 
 
 
 

Doküman No Yayınlanma Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa 

ÜİSGB.TL.60 01.01.2020 00 00 3 / 6 

 

 

 
Hazırlayan                                

Serkan IŞIK                                      
İş Güvenliği Uzmanı 

 

 
Sistem Onayı                                

Suat ÇALMAZ                                      
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi 

 
Sistem Onayı                                

Özcan TÜRKOĞLU                                      
Genel Müdür 

 
Yürürlük Onayı                                

Zekeriya ŞANLIER                                      
Yönetim Kurulu Başkanı 

 

5.1. Su Püskürtücülerinin Ayarlanması: 
a) Kirleri nemlendirmek, emme sistemini yağlamak ve toz bulutlarının oluşmasını engellemek için 

püskürtücülerin yönlerini doğru bir şekilde ayarlayınız. 

b) Püskürtme yapmayan bir veya daha fazla jet varsa, püskürtücü filtresini temizleyiniz. 

c) Sorun devam ederse, su pompası filtresini kontrol edin ve temizleyiniz. 
 

6. Süpürme Makinesinden En İyi Sonuçların Elde Edilmesine İlişkin Tavsiyeler: 
a) Tertibatın her zaman doğru ayarlanmış olduğuna dikkat ediniz. Bu, verimliliği ve kaliteyi artırır. 

b) Çalışırken, 1500 ila 1700 devir/dakika arasındaki bir motor devri kullanınız. 

c) Fırça konumunu kaldırıma göre ayarlayınız. 

d) Nemlendirme devresinde su kalmazsa süpürmeyi hemen durdurunuz. Fırçalardaki ve emme 
sistemindeki aşınmayı engellemiş olursunuz. 

e) Çok uzun ve büyük olan nesneleri süpürmekten kaçınınız. 

f) Yol çok kirliyse, aynı bölgeyi 2 kez süpürünüz. İlkinde, yüksek emme kapasitesi için emme deliğindeki 
kanatçığı hafifçe kaldırınız. İkincisinde ise normal konumuna getiriniz. Böylece daha iyi bir sonuç 
elde etmeniz mümkün olur.  

Uyarı : Don varsa nemlendirme yapmayınız. 
       Bilgi : Zemin çok ıslaksa, kabin içindeki arka konsoldaki valfı kullanarak fırça nemlendirmesini 
durdurunuz. 

 

7. Süpürme İşlemi: 
Fırçalamaya başlamak istediğinizde, motor çalışır haldeyken aracı durdurun ve aşağıdaki sırayı takip edin: 

a) Çalışma pozisyonu düğmesini açınız. 

b) Arazi tipine göre gerekli ayarları yapınız. 

c) Emme ağzını alçaltınız. 

d) Nemlendirmeyi başlatınız. 

e) Motor devrini 1500 (hafif fırçalama) veya 1700 devir/dakika’ya getiriniz. 

f) Emmeyi başlatmak için düğmeye basınız. 

g) Fırçaları alçaltınız. 

h) Fırça dönüşünü başlatınız. Dönüş kontrolcüsü ile dönüş hızını ayarlayabilirsiniz. 

i) Gerekiyorsa, fırçanın yere basıncını değiştiriniz. 
Tavsiye: Fırçalamaya başlamadan önce nemlendirmenin başlamasını beklemelisiniz. İş tamamlandığında 
veya çöp haznesi dolduğunda şunları yapın: 

 Motor devrini en aza indiriniz. 

 Emmeyi kesiniz. 

 Nemlendirmeyi kesiniz. 

 Fırça dönüşünü durdurun ve fırçaları yükseltiniz. 

 Emme ağzını kaldırınız. 

 Fırçaları geri çekiniz. 
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 Çalışma düğmesini kapatınız. 
Bilgi: Temizlik kalitesi memnuniyet verici değilse, çöp hazneniz dolmuş olabilir. Bu, emilen kirin niteliğine 
göre yavaş veya hızlı dolar. Çöp haznesinin ne zaman boşaltılması gerektiğini tahmin etmelisiniz. Doluluk 
oranı kontrol kapağı yardımıyla doluluk oranını kontrol edebilirsiniz. 
Uyarı: Türbin çalışırken motoru durdurmayınız. Normalde, türbin durduktan sonra motoru kapatmak için 3 
dakika bekleyiniz. 
 

8. Çöp Haznesinin Boşaltılması: 
a) Aracı park edip, el frenini çekiniz. Düz ve sağlam bir zemin seçmelisiniz. 

b) Motor devrini en aza indiriniz. 

c) Kasayı yükseltiniz. 

d) Deponun içini temizleyiniz. Gerekiyorsa basınçlı su kullanınız. 
Bilgi : Türbin ızgarasını gerektiğinde kontrol edin ve temizleyiniz. 
Uyarı : Bu işlemi sadece bu iş için tahsis edilen yerlerde yapınız. Makinenin arkasında yeterli boşluğun 
olması gerekmektedir. 
 

9. Kullanım Sonrası: 
9.1. Makine Üzerinde Çalışmaya İlişkin Güvenlik Tavsiyeleri: 

a) Azura süpürme makinesini kullanan herkesin yeteri seviyede eğitilmiş olması gerekmektedir. 

b) Servis ve onarım için orijinal Mathieu parçaları kullanınız. 

c) Süpürme makinesinin atık haznesini düz, sağlam yüzeyde kaldırınız. 

d) Konteyner altında çalışmaya başlamadan önce çeyrek turluk valfı kilitleyiniz. 

e) Yüksek basınçlı su kullanıyorsanız, yaralanmaları engellemek için bunu kimseye doğru tutmayınız. 

 
9.1. Makinenin Temizlenmesi: 
Her çalışma gününün sonunda, kullanım ömrünün ve performansının artması için günlük bakım yapılmalıdır. 
Tavsiye: Vakumlu süpürme aracının dışını açık alanda temizleyiniz. 
 

a. Radyatörlerin Temizlenmesi; 
 Radyatörlerin tıkanmasını engellemek için bunları basınçlı hava ile temizleyiniz.  

 Arka ızgaranın çıkarılması: Izgaranın üst kısmındaki halkaları çekin ve ızgarayı yerinden çıkarınız.  
Tavsiye: Radyatörlerin arkasına bakın ve fan kanatlarına her hangi bir şeyin takılmadığından emin olun. Bu 
parçalar döner nitelikli olduğundan dolayı dikkatli olunuz. 
Uyarı: Radyatörleri basınçlı su ile değil basınçlı hava ile temizleyiniz. Aksi halde fan kanatları hasar görür. 
 

b. Emme Kanalının ve Kepçesinin Temizlenmesi; 
 Süpürücüyü çalıştırınız. 

 Kepçeyi kaldırın. Türbini ve su pompasını açınız. 

 Kepçe temizlenene kadar bol su tutunuz. 
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 Türbini ve kepçe jetlerini kapatınız. 

 Süpürücüyü kapatıp kontak anahtarını çıkarınız. 
 

c. Türbinin ve Hava Çıkışlarının Temizlenmesi; 
 Türbini ve türbin nemlendiricisini, arka kısımdaki valfı kullanarak açın (dolum ağzının yanında) ve 

jet nemlendiriciyi (kabin kısmının altındaki vana) kapatın. Bir süre çalışmasını sağlayınız. 

 Türbini, üstteki bölmeden (motor kapalı olmalıdır)  temizleyiniz. Bu iş için ayaklı merdiven 
kullanınız. 

 Aracın üstüne çıkmayınız. 

 Depo tamamen açık haldeyken, menteşelerdeki filtre ızgarasını temizleyiniz.  

 Açmak için iki adet pimi çıkarınız. Deflektörde olduğu gibi yıkayınız. Aşınmayı kontrol edin, 
gerekiyorsa değiştiriniz. Pimleri yerleştirerek ızgarayı  yerine takınız. 

Bilgi:  Depo açıkken, depo ve emme borusu arasındaki emme borusunun ve contasının durumunu kontrol 
ediniz. 
Uyarı:  Süpürme makinesinin kullanım ömrünü artırmak için türbinin temizliği çok önemlidir. 

 
d. Fırçaların Temizlenmesi; 

 Üzerlerine bol su tutunuz. 

 
e. Çöp Haznesi Temizlenmesi; 

 Çöp haznesini kaldırın ve su tahliye borularını açarak su püskürtüp temizleyiniz. 

 Yüksek basınçlı su tabancası kullanınız. 

 
f. Hava Filtresinin Temizlenmesi; 

 Hava filtresi, arka sol kanadın arkasında yer alır. Ana kartuştan ve destek kartuşundan oluşur. Bu 2 
kartuşun her çalışma günü sonunda basınçlı havayla temizlenmesi gerekir. Ana kartuş 300 saatte, 
destek kartuşu 900 saatte bir değiştirilmelidir. 

Bunun için: 

 Tekerlekleri sağa çeviriniz. 

 Sol kapıyı açınız. 

 Üç klipsi açınız. 

 Taban ve altındaki filtreleri çıkarınız. 

 Filtre bloke olmuşsa, değiştirilmelidir. Aksi halde temizleyiniz. 

 Filtreye içten dışa düşük basınçlı hava veriniz. 

 Filtreyi ve taban parçasını yerine takınız. 

 Üç klipsi takıp, kapıyı kapatınız. 
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g. Nemlendirme Devresinin Temizlenmesi; 
 Hava filtresi, arka sol kanadın arkasında yer alır. Ana kartuştan ve destek kartuşundan oluşur. Bu 2     

kartuşun her çalışma günü sonunda basınçlı havayla temizlenmesi gerekir. Ana kartuş 300 saatte, 
destek kartuşu 900 saatte bir değiştirilmelidir. 

 Hazneyi çıkarınız. 

 Filtre kartuşunu sökün ve suyla temizleyiniz. Gerekiyorsa filtre kartuşunu değiştiriniz. 

 Hazneyi durulayınız veya gerekiyorsa değiştiriniz. 

 Grubu yerine takınız. 
Uyarı:  Yerlerine vidalamadan önce hazneleri doğru yerleştirin. Aksi halde su devresine hava girer ve su 
pompası bozulur. Sıkma işlemi elle yapılmalıdır. 
 

10. Makine Üzerinde Çalışmaya İlişkin Güvenlik Tavsiyeleri: 
a) Azura süpürme makinesinin üzerinde çalışırken önce motoru durdurun, kontak anahtarını çıkarın ve 

akü bağlantısını ayırın. Tekerleklere takoz koymanız da tavsiye edilir. 

b) Değiştirilmesi gereken parçaların yerine orijinal Mathieu parçaları kullanınız. 

c) Basınçlı sıvı kaçaklarına karşı dikkatli olun. Bunlar cildinizde yaralanmalara neden olabilir. 
Tamirden/bakımdan önce sistemin basınç altında olmadığına dikkat ediniz. 

d) Satış sonrası servis çağırdığınızda Azura süpürücünün seri numarasını belirtiniz. Araç plakasının 
üzerinde sağ koltuğun altında veya şasi üzerinde yazılıdır. 

e) Depo kaldırıldığında çeyrek turluk valfı kilitleyiniz. 

f) Sürücülerin, çekilirken servo direksiyonun çalışmadığına dikkat etmesi gerekir. 

g) Bakım çalışması sırasında bütün parçaların duruyor olması gerekir. 
 


