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1. Ravo 540 STH Yol Süpürme Makinası Kullanım Talimatı: 
1.1. Araç Kullanımı: 
Yüksekliği ayarlanabilen emiş ağzı ve fırçalar tarafından yönlendirilen atıkları toplar. Emiş fanı, çöp haznesi 
tavanına monte edilmiştir ve negatif basınç oluşturur. Negatif basınç sayesinde emiş ağzı ve emiş borusu 
tarafından çöp haznesine yönelen hava akımı beraberinde çöpleri de çöp haznesine yönlendirir. 
 
Su püskürtücüleri emiş ağzında ve fırça kenarlarında yerleştirilmiştir. Bunlar çok önemli elemanlardır. Çünkü 
suya tutunan toz çöp haznesi içinde kalır. Aynı zamanda emiş ağzı ve emiş borusu içerisinde oluşturulan su 
filmi sayesinde, bu elemanların aşınmaları engellenmiş olur. Çöp haznesi, atıkları çöp haznesinin arka 
kapağında biriktirmeye başlar. Bu şekilde çöp haznesinden en yüksek fayda sağlanmış olur. Izgaralar ve emiş 
fanı çöp haznesinin tavanına yerleştirilmiştir. Atıl hava, emme fanından çıkar ve çöp haznesinin arka 
kapağından dışarı atılır. 
 

1.2. Süpürme: 
Süpürme ünitesinin doğru ayarlandığından emin olunuz. Ayarlamalardan sonra: 

a) Aracı durdur motoru durdurma 

b) Süpürme/seyahat/boşaltma anahtarını süpürme konumuna getiriniz. 

c) Fan anahtarını kullanarak fanı çalıştırınız. 

d) Su pompası anahtarını 2 konumuna getir. Bu şekilde emiş ağzı püskürteçleri de çalıştırılmış olunur. 

e) Fırça anahtarını 2 konumuna getir. Böylelikle fırça su püskürteçleri de çalıştırılmış olunur.  
Not: Islak havalarda fırça anahtarı 1 konumuna getirilebilir. Bu şekilde fırçalara gelen su kesilmiş olur. 

f) Vakum ağzını ve fırçaları aşağı indirmek için joystick’i kullanınız. Fırçalar otomatik olarak döner. 

g) Kapı konsolundaki joystick ile fırçaların istenilen konumda olduğunu kontrol ediniz. 

h) Motor hızı süpürme koşullarına göre el gazı ile ayarlanır. 

i) Fırça hızı süpürme koşullarına göre 5 no’lu düğmeyle ayarlanır. 

j) Fırçaların ve vakum ağzının doğru ayarlanmış olması gereklidir. Bu nedenle kapı konsolundaki 
anahtar ile vakum ağzı kızağının konumunu belirleyiniz. 

 

1.3. Süpürmeye Kısa Ara Verme: 
Kırmızı ışıkta dururken olabileceği gibi süpürmeye kısa ara verirken; 

a) Joystick’i kullanarak fırçaları ve vakum ağzını yukarı kaldır. Fırçalar dönmez ama fan ve su pompası 
çalışmaya devam eder. 

b) Joystick’i tekrar aşağı iterek fırçaları ve vakum ağzını aşağı indirin. Fırçalar tekrar dönmeye başlar. 
 

1.4. Süpürmeye Uzun Ara Verme: 
Mola verme gibi zamanlarda kullanılan metottur. 

a) Süpürme/seyahat/boşaltma anahtarını orta konuma getiriniz. 

b) Fırçalar yukarı kalkar ve dönmezler. 

c) Fan durur. 
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d) Su pompası durur. 
 

1.5. Yeniden Çalıştırma: 
a) Motor durmuşsa yeniden çalıştırınız. 

b) Süpürme/seyahat/boşaltma anahtarını süpürme konuma getiriniz. 

c) Joystick’i tekrar aşağı iterek fırçaları ve vakum ağzını aşağı indiriniz. Fırçalar tekrar dönmeye başlar. 
 

1.6. STH Çöp Haznesinin Boşaltılması: 
a) Çöp haznesi sadece düz, kaygan olmayan ve sağlam bir zeminde boşaltılmalıdır. Boşaltma esnasında 

süpürgenin arkasında kimsenin olmadığına dikkat ediniz. 

b) 6 no’lu anahtarı boşaltma konumuna getiriniz. 

c) Park frenini etkinleştiriniz. (8 no’lu kol) 

d) El gazını kullanarak istenilen devri yakalayınız. 

e) Kumandada 2 no’lu düğmeye basarak çöp haznesi kapağını açınız. 

f) Kumandada 4 no’lu düğmeye basarak çöp haznesini yükseltiniz. 

g) Gerekirse çöp haznesini ve fanı temizleyiniz. 

h) Kumandada 3 no’lu düğmeye basarak çöp haznesini indiriniz. 

i) Aracın plaka bölgesini temizleyin ve contasını yıkayınız. 

j) Kumandada 1 no’lu anahtara basarak arka kapağı kapatınız. 

k) 6 no’lu anahtarı orta konuma getiriniz. 
 

1.8. Süpürme Talimatları ve İpuçları: 
a) Süpürme ünitesinin ayarlarının tam olarak yapılması gereklidir. Aksi halde süpürme işleminde güç 

kaybı olur süpürge etkinliğini kaybeder. 

b) Eğer su bitti uyarısı gelirse derhal fanı durdurun. Aksi halde vakum borusu tıkanabilir, dışarı toz atar, 
vakum borusu ve fan hızla aşınır. 

c) Eğer iri hacimli cisimleri süpürüyorsanız vakum ağzını yukarı kaldırmanız gerekir. 

d) Eğer kumlu bir ortamı süpürüyorsanız iki aşamada süpürmeniz önerilir. İlk adımda vakum kızağı 
yukarda, ikinci adımda aşağıda. Tek seferde yavaş yavaş yapılan süpürmeye nazaran iki adımda 
yapılan hızlı süpürme daha etkilidir. 

e) Yaprak gibi hafif malzemeleri süpürürken vakum ağzının hafif yukarda tutulması iyidir. 

f) Kaldırım kenarında çalışan süpürgeler daha hızlı aşınabilir. Bu durumda fırçaların değiştirilmesi iyidir. 

g) Süpürme yaparken trafiğe dikkat edilmelidir. Bu nedenle önce çeyrek turluk bir açıyla dönün sonra 
tam tur içerden alınız. 

h) Kapalı köşeleri süpürürken dikkat edilmesi gereken hususlar; 
- Kaldırıma doğru sağ fırça açıkken doğrudan yükleniniz. 
- Durduktan sonra fırçayı içeri alınız. 
- Geri gidin ve sağ fırçayı açınız. 
- Tam manevra yaparak dönünüz. 
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2. Günlük Bakım: 
2.1. Vakum Ağzı Borusu ve Püskürteçlerinin Temizliği: 

a) Motoru çalıştırınız. 

b) Vakum ağzını yere indir. Vakum ağzı kızağını kaldır. Fanı çalıştır. Su püskürteçlerini aç. 

c) Vakum ağzına bol su tutunuz. 

d) Fanı kapatınız. 

e) Vakum ağzı ve borusundaki su jetlerinin temizliğini kontrol ediniz. 

f) Vakum ağzı su püskürteçlerini durdurunuz. 

g) Makineyi durdurunuz. 

h) Kontak anahtarını çıkartınız. 
Eğer püskürteçler tıkalıysa veya zarar gördüyse; 

•   Püskürteçleri sökünüz. 
•   Püskürteçlerin içini açarak temizleyiniz. 
•   Püskürteçleri yerine takınız. 
 

2.2. Fırçaların ve Fırça Püskürteçlerinin Temizliği: 

a) Makineyi çalıştırınız. 

b) Fırçaları çalıştırınız. 

c) Fırça püskürteçlerini çalıştırıp, fırçaların üzerine su tutunuz. 

d) Jetlerin temiz olduğunu kontrol ediniz. 

e) Fırçaları durdurunuz. 

f) Makineyi durdurunuz. 

g) Kontak anahtarını çıkartınız. 
Eğer püskürteçler tıkalıysa veya zarar gördüyse; 

•   Püskürteçleri sökünüz. 
•   Püskürteçlerin içini açarak temizleyiniz. 
•   Püskürteçleri yerine takınız. 
 

2.3. Çöp Haznesinin ve Fanın Temizlenmesi Günlük Temizlik: 

a) Arka kapağı açarak, güvenlik çubuğunu takınız. 

b) Alçak basınçlı bol suyla hem ızgaraları hem de çöp haznesinin içini yıkayınız. 

c) Arka kapak contalarını yıkayınız. 

d) Hava egzoz bölgesini yıkayınız. 

e) Çöp haznesinde bir insan veya canlı olmadığını kontrol ediniz. 

f) Arka kapağı kapatınız. 
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2.4. Haftalık Temizlik: 

a) Arka kapağı açıp, güvenlik çubuğunu takınız. 

b) Çöp haznesini içini ve ızgaralarını temizleyiniz. 

c) Izgaraları çıkartınız. 

d) Arka kapağı kapatınız. 

e) Servis kapağını açınız. 

f) Motoru çalıştırıp, fanı 1100 dev/dak’da çalıştırınız. 

g) Çalışan fanın üzerine bol su tutunuz. 

h) Fan ve hava egzoz bölgesi temizlenmelidir. 

i) Fanı kapatınız. 

j) Arka kapağı açıp, güvenlik çubuğunu takınız. 

k) Çöp haznesine ızgaraları takarak doğru konumda olduğundan emin olunuz. 

l) Arka kapağı kapatınız. 

m) Servis penceresini kapatınız. 

n) Aracı park yerine götürünüz. 
 
 


