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1. Operasyonlar: 
1.1. Yardımcı Motor ve Fanın Çalıştırılması: 

a) Yardımcı motor çalıştırılmadan önce, araç hava tüplerinin dolu olmasına ve fanı devreye sokan 
butonun ‘stop’ konumunda olmasına dikkat ediniz. 

b) Bundan sonra süpürge kontrol panosu üzerindeki kontak anahtarı ile yardımcı motor çalıştırılabilir. 

c) Yardımcı motor çalıştıktan sonra fan butonu kumanda edilerek fanın kendiliğinden devreye girmesi 
sağlanır. Çok önemli olmasa da; fanı devreye sokmadan önce süpürge kontrol butonunun devre dışı 
‘stop’ konumunda olması yardımcı motorun hızlanmasını kolaylaştırması bakımından faydalıdır. 
 

1.1.1. Gözetleme Kapağı: 
a) Aracın arka kapağı üzerinde bulunan gözetleme kapağı açılarak haznenin doluluğu kontrol edilir. (bu 

sırada yardımcı motorun stop konumda olması gereklidir) 
b) Çöp haznesinin içine fazla miktarda çöp doldurulması emilen çöp ve suyun haznede çökelmeyerek 

sirkülasyon yapan hava ile dışarı çıkmaya çalışmasına ve hatta çöplerin hazne içindeki ızgarayı 
tıkamasına neden olur. Bu durumlarda çöp boşaltılmalıdır. 
 

 1.1.2. Emiş Ağzı: 
a) Emiş ağzına gelen çöplerin emilmesi, fanın çöp haznesi içinde yarattığı vakuma, emiş ağzı 

borusundan hızla içeriye dolan havanın sürüklemesiyle olmaktadır. Bunun için, emiş hortumunda 
delik veya hava kaçağı olmamalı ve araç fan emiş ağzı fitilleri ile çöp haznesi arka kapak fitilleri 
yıpranmış olmamalıdır. 

 
1.2. Makinanın Durdurulması: 

a) Önce fanı kumanda eden buton ‘stop’ konumuna getirilir.  
b) Fan devreden çıktıktan ve yardımcı motor rölanti devrine düştükten sonra kontrol panosu 

üzerindeki kontak anahtarı ‘stop’ konumuna getirilerek yardımcı motor durdurulur. 
 

1.3. Çöp Tankının Boşaltılması: 
a) Çöp tankını boşaltmadan önce aracı düz bir zeminde durdurmamız gerekmektedir.  
b) İlk önce aracın arkasında kimsenin bulunmadığından emin olunduktan sonra arka kapak açılmalıdır. 

Sonra tank kaldırılabilir. 
c) Tank teleskop silindir yardımıyla kaldırılırken eğim açısı 45° olduğunda emniyet butonu yardımıyla 

teleskop kendiliğinden durur ve emniyet kolu yuvasına yerleşir. Bundan sonra daha fazla 
zorlamayınız.  

d) Boşaltma işlemi bittikten sonra çöp tankını indirmek için aracın yan tarafında bulunan emniyet 
mandalı yardımı ile emniyet kolu yuvasından kurtarılır ve teleskop silindir vasıtasıyla çöp tankı 
indirilir.  
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e) Çöp tankı kapağı kapatılırken güvenlik açısından kimsenin olup olmadığını görebilmek için arka 
kapak kapatma butonu tankın arka yan tarafına konulmuştur. Operatör kapağı kapatırken tankla 
kapak arasında kimsenin bulunmadığına dikkat etmek zorundadır. 

 

1.4. Temizleme ve Emme Sistemi: 
a) Sistem temizlenen alandaki pislikleri orta fırçaya ve emiş ağzına yönlendiren yan fırçalar, 

süpürdüklerini ve yan fırçadan gelen pislikleri emiş ağzına yönlendiren orta fırça ve fan yardımıyla 
çekiş yapan emiş ağzından oluşmaktadır. 
 

2. Vakumlu Yol Süpürme Makinası Üzerindeki Ayarlar: 
Yardımcı Motor Debriyaj Kavrama Hızı Ayarı 
Yardımcı motor debriyajı kavradığı zaman, fan devreye girer. Yardımcı motorun fazla zorlanmaması için 
debriyajın kavraması mümkün olduğu kadar yavaş olmalıdır. Bu ayar uzman kişilere yaptırılmalıdır. 

 
2.1. Yan Fırça Ayarı: 

a) Yan fırça sadece (araç gidiş yönüne göre) ön kısmı zemine temas edecek şekilde ayarlanmalıdır. Aksi 
halde fırça, araç altına fırçaladığı çöpleri dışarı atar.  

b) Fırçanın yere basması taşıyıcı kolun arasındaki zincirli yayı gevşetip sıkarak ayarlanabilir. Fırça yere 
çok bastırılmamalıdır.  

c) Yan fırçanın savurduğu çöplerin diğer tarafa kaçmasını önlemek için araç altına lastik perde 
konmuştur. Perdenin yere sürünüyor vaziyette çalışması en uygun durumdur. 

 

2.2. Emiş Ağzı Lastiklerin Ayarı: 
a) Emiş ağzının dört tarafında bulunan lastik perdeler, havanın kaçmasını ve tozu önlemek için 

yapılmıştır. Partiküllerin emiş ağzına kolayca girebilmesi için ön lastik perdeler, yerden 1,5 – 2 cm 
yükseklikte gitmesi uygun olur.  

b) İri çöplerin alınmasını sağlamak için bu lastikler köşelerden delinmiştir. Çevredeki diğer lastiklerin 
yere temas edecek şekilde çalışması uygundur. Lastiklerde, yıpranma olduğunda mesafeler 
ayarlanmalıdır. 

 

2.3. Emiş Ağzını Taşıyan Tekerlerin Ayarı: 
a) Tekerlekler, lastikleri aşındıkça uygun emiş yapılabilmesi için emiş ağzının yerle olan mesafesini belli 

bir mesafede tutulmasını sağlarlar. 
b) Tekerleklerin ayarı emiş ağzının zeminle olan mesafesine göre teker çatallarının uç kısmını emiş 

ağzının çerçevesine bağlayan vida sistemi ile ayarlanır. Ayar yapılırken emiş ağzı inik vaziyette 
olmalıdır. 
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2.4. Orta Fırça Ayarı: 
a) Orta fırçanın kendi ağırlığı ile yere basması yeterlidir. Fırçanın fazla yıpranmaması için bu durum en 

uygunudur. 
b) Fırça yıprandıkça orta fırça davlumbazı üzerine bağlı vida sistemi ile fırçayı zeminden kaldırmayacak 

şekilde ayar yapılır. Ayar orta fırça inik iken yapılmalıdır. 
 

3. Süpürge Aksamında Gerekli Temizlikler:  
3.1. Yardımcı Motor Hava Filtresi: 

a) Motorun uzun ömürlü olabilmesi için filtre elemanı sık sık temizlenmelidir.  
b) Filtre kuru elemanlı olduğundan, çalışma durumuna göre haftada bir temizlenmesi tavsiye olunur. 
c) Filtrenin, gözleri dolduğunda ise yenisi ile değiştirilmelidir. 

 

3.2. Su Deposu Filtresi: 
a) Su filtresi, su deposunun altına ve suyun gidiş hattı üzerine bağlanmıştır. Su pompasına gelen suda 

azalma olduğunda, su deposunun altındaki flanş sökülerek filtre yıkanmalıdır. Şayet depoda fazlaca 
çamur birikmiş ise, su deposunun motor odasına bakan yüzünde her iki yanda olan kapaklar açılmalı, 
buralardan basınçlı su püskürtülmesi suretiyle depo içi temizlenmelidir. 

 

3.3. Çöp Haznesi İçindeki Izgara: 
a) Kağıt ve plastik gibi hafif malzemelerin ızgaraya yapışması, çamur haline gelmiş bazı maddelerin 

ızgaranın gözlerini doldurması emiş gücünü azaltmaktadır. Bu nedenle ızgara her çöp boşaltma 
işleminden sonra gözle kontrol edilmeli, her on beş günlük çalışma sonunda da sökülüp yıkanmalıdır.  

 

3.4. Fan 
a) Fan impellerinin kanatlarına yapışan partiküller balansın bozulmasına ve istenmeyen titreşimlere 

neden olmaktadır. Bu sorunu gidermek için fan salyangozunun altındaki kapak açılmalı , fan 
salyangozunun içi ve impeller kanatları sık sık yıkanmalıdır. 

 

3.5. Hidrolik Sistem: 
a) Hidrolik yağ deposunda yeterli miktarda yağ bulunmasına dikkat edilmelidir.  
b) Yağ seviyesi depo üzerindeki seviye göstergesinden takip edilebilir. Yağ seviyesinin gereğinden az 

olması yağın ısınmasına neden olur. Yağın ısınmasını önlemek için devre üzerine bir yağ soğutucu 
konmuştur.  

c) Hidrolik devre üzerinde bulunan emniyet valflerinin ayarları, devreye manometre bağlanmadan 
değiştirme işlemi yapılmamalıdır.  

d) Ayar esnasında pompa çalışma basınçları 150 bar değerini geçmemelidir. Araç kasasının kalkması ve 
arka kapağının açılması hidrolik pompa ile yapılmaktadır. Bu pompada sorun olduğunda tesisata 
ilave edilmiş bir el pompası vasıtasıyla kasa kaldırılabilir. 
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3.6. Pnömatik Sistem: 
a) Pnömatik devreler için gerekli basınçlı hava taşıyıcı araç motorundaki kompresörden temin 

edilmektedir. Hava tüplerinden çıkan hava şartlandırıcıdan geçerek pnömatik valflere oradan da 
silindirlere dağılmaktadır. Devre üzerindeki elemanların uzun süre çalışabilmeleri için havanın 
şartlandırıcıdan geçerken sudan arındırılması ve yağlanması gerekmektedir. Bu nedenle 
şartlandırıcıdan sık sık su alınmalı ve yağ şişesinin de eksilen yağı tamamlanmalıdır.  

b) Emiş ağzının ve fırçaların kaldırılmaları basınçlı hava ile olmaktadır. Hava hattında meydana 
gelebilecek kaçak nedeniyle, seyir anında bunların aniden yere düşmesini önlemek için emniyet 
pimlerinin takılı olmasına dikkat edilmelidir. 

 
3.7. Su Sistemi: 

a) Şoför kabinindeki pano üzerinde bulunan süpürge kontrol butonu ile su sistemi kumanda edilir. Bu 
buton açıldığında, süpürme sistemi devreye geçerek su yolunu açar dolayısıyla su emiş ağzı, yan fırça 
ve ön taraftaki sulama sistemlerine su gider. Su püskürtme devrelerinin üzerinde su akışını 
ayarlayabilmek için mini vanalar konmuştur. Yardımcı motor çalışırken buna ait vana el ile 
açıldığında, aracın sağ çamurluğunun arkasındaki yıkama hortumuna su gelmesi sağlanmış olur. 

 Su pompası üzerindeki yağ şişesinde daima yağ bulunmalıdır. Sık sık yağ eksiltmesi durumunda 
pompa tamir edilmelidir. 

 Suyun donma ihtimalinin olduğu havalarda su deposu ve su devrelerindeki mevcut su 
boşaltılmalıdır. Su deposunda su bittikten sonra, su pompası 1 dk. susuz çalıştırılarak pompa içindeki 
su dışarı atılmalıdır. 

 

 

 


